
Prestazioni 
superiori in 

campi arati ed 
altamente 

mineralizzati, 
in luighi 

impervi di 
montagna e 

collina e sulle 
spiagge 

dell'acqua 
salata.  

Trasmette 
simultaneament
e 3kHz e 15kHz 

per annullare 
entrambi 

mineralizzazion
e altamente 
magnetica e 

sali conduttivi.  
L'equilibrio al 
suolo veloce 

del 
bilanciamento 

rintraccia 
facilmente i 

cambiamenti di 
mineralizzazion
e del terreno ed 

li adatta alla 
profondita' piu 

elevata 

Singole o 
frequenze 
doppie - 

possibilita di 
scegliere.

 

 

PREZZO SUGGERITO 690 EURO

La nuova esposizione di FSTN estende l'utilizzo del dfx da 
temperature di funzionamento da -20 gradi C fino un 

contrasto più grande incredibile di 70 gradi C. e l'angolo più 
largo di osservazione usa gli alti segmenti di nero di 

definizione contro una priorità bassa grigio chiaro.  Il relativo 
non solo più veloce è più facile da vedere! 

 EURO 790 

NOVITA':  CERCA METALLI DFX300 PRODUZIONE 
LIMITATA CON BOBINA SUPER 300 CHE AUMENTA LE 

PRESTAZIONI DEL DFX NORMALE DI OLTRE IL 30% E SI 
IMPOSTA AL MEGLIO DEL MERCATO DEI METAL 

DETECTOR MONDIALE. Il microrpocessore specializzato li 
lascia selezionare due metodi differenti.  Sceglie i dati 

“migliori„ e lascia il processore selezionano le informazioni 
più certe e sicure. 

http://www.whitesitalia.com/dfx.htm

L'uso selettivo 
di 2 frequenze 

filtra per le 
prestazioni 

migliori nelle 
alte zone 

mineralizzate 
dei rifiuti, o 

seleziona 3, 4, 
5 o 6 filtri per 

profondità 
superiore in 

terra 
mineralizzata.  
Due risposte 

rapide dei 
rendimenti di 

funzionamento 
del filtro, 

possibilita' di 
scegliere fino a 

6 filtri per 
l'ultimo nella 
filtrazione al 

suolo estrema. 

Velocità di 
spazzata 

registrabile. Ti 
lascia registrare 
la risposta del 
rivelatore per 
abbinare la 

vostra velocità 
di spazzata.

Doppia 
velocità di 

tempo. 
Microprocessor

e molto più 
veloce per la 

risposta 
dell'esposizione 

della 
rilevazione e 
grafica dell 

oggetto rilevato


